
Pendulum Test Values (PTV)

Slipweerstand BS7976-2
Producten Nat Wat is een PTV?

Om de slipweerstand te meten wordt een 
wrijvingscoëfficiënt (CoF)-test gebruikt. Een 
slingertestwaarde (PTV) is het resultaat dat door 
de test wordt aangegeven.

Hoe werkt het? 

Een wrijvingscoëfficiënttest is de testmethode 
die in het Verenigd Koninkrijk de voorkeur geniet 
voor het meten van de gladheid van vloeren in 
zowel natte als droge ruimtes. De slingertest 
bootst de manier na waarop een hiel contact 
maakt met de vloer.

Een monster van de coating wordt op zijn 
plaats gebracht zodat de slingerende pendel 
met een gecontroleerde snelheid en druk 
over het oppervlak glijdt, wat een meetbare 
pendeltestwaarde of PTV oplevert. 

Een natte PTV-waarde van 0-24 is een hoog 
risico op uitglijden. Tussen 25-35 is een matig 
risico en alles boven 36 wordt geclassificeerd als 
laag risico.

Wat is het belang van de resultaten?

De waarde van een slingertest kan u helpen 
om een veilig vloeroppervlak te creëren 
voor werknemers en bezoekers van uw site. 
Afhankelijk van het gebied in kwestie kan het van 
vitaal belang zijn om een antislipafwerking te 
hebben, bijvoorbeeld op trappen of hellingen die 
vaak nat of glad worden.

We zijn blij te kunnen zeggen dat al onze 
producten aan de linkerkant een PTV hebben van 
meer dan 36, zodat u met een gerust hart uw 
bedrijfspand kunt renoveren.
 

Droog

Coatings

Safety Grip 78.2 85.6

Heavy Duty Anti Slip Traffic Paint 76 81

Epoxicote High Build Anti Slip 66.2 74.6

Safety Coat 54.6 67.1

Vloerverf Anti Slip 66 67

Reparatieproducten

Flowpatch 68 76

Concrex Carbon Fibre 71.2 73.2

Flowtop 53.8 64.4

Bitu-Mend 47.4 47.8
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Advies nodig?
Ons team van technische experts staat klaar om u te helpen de beste resultaten voor uw project te behalen.   
Zij zullen uitleg geven over de voorbereiding en toepassing van alle producten in de Watco reeks.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer 
+32 (0)13 458 905 (op weekdagen tussen 8 en 18 uur).



Pendulum Test Values (PTV)
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Key

Hoog risico op uitglijden

Matig risico op uitglijden

Laag risico op uitglijden

Zeer laag risico op uitglijden

Waarden natte slingertest
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